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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST.2.00. 

CVP – 45000000-7
Do projektu budowlanego - branż sanitarna, pt. “GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU GMINNEGO POD SIEDZIBĘ OŚRODKA POMO-

CY SPOŁECZNEJ I POMIESZCZEŃ DYŻURNYCH POLICJI, UL. JANOWIECKA 2,

DZIAŁKA NR GEOD. 280/1, 281/2”.

1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

 Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych: 

– centralnego ogrzewania, 

– gazowej,

– instalacja wentylacji

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA  -  PRZEDMIOT  OGÓLNEJ  SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu : budynek OPS w Mieścisku

1.3.2. Ogólny zakres robót: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–02.00, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według opraco-
wanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy Wewnętrznych Instala-
cje Sanitarne w budynku OPS w Mieścisku.

Podział na zadania i rodzaje robót:

1). Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez roboty 
częściowe i końcowe:

– Instalacja gazowa, 

– Instalacja centralnego ogrzewania, 

– Instalacja wentylacji i klimatyzacji. 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST-02.

1. Wewnętrzne instalacje sanitarne,

2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych., 

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANOWIĄCA 
PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT: 

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych: 

 Projekt budowlany - branż sanitarna, 

 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST): 
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1.1. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452; 453; 454:

1.2. SST 02.01.  CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewa-
nia, 

1.3. SST 02.02. CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

1.4. SST 02.03. CPV: 45331210-1, CPV: 45331210-4 MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI ME-
CHANICZNEJ.

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u Zama-
wiającego. 

1.4.3. Nadzór autorski  nad Projektem Budowlanym pełni  zespół projektowy pod kierownictwem
pracowni Arch +, UL. RZEMIEŚLNICZA 8, 62-004 KICIN.

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontrakto-
wą, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzają-
cego realizacją umowy, 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej, 

 Specyfikacja techniczna odnosi  się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi,  które
uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i prze-
pisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości. 

 Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające
normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną
część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam
one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w
opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych. 

 Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami. 

 Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywoła-
nymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz zbiory
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu montażu
instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w branży budowla-
nej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych pro-
jektów budowlanych tej branży. 

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w: 

 Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31. 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno - użytkowym”. 
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 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072),
“w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY. 

1.5.1. Definicje: 

 Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków,
obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budow-
lanych,

 Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót
budowlanych,

 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdze-
niu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrze-
by rozwiązań zamiennych, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów określających zasady wykona-
nia i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 

1.5.2. Skróty: 

• BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• CPV – Wspólny słownik zamówień,

• OST – Ogólna specyfikacja techniczna, 

• SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna, 

• PN – Polska Norma, 

• BN – Branżowa Norma, 

• PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania, 

• SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

• PZJ – Plan zapewnienia jakości, 

• PZP – Prawo zamówień publicznych, 

• SWU – Szczególne warunki umowy, 

• WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 

• COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej, 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT:

2.1. Ogólne zasady wykonania robót: 

 Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za
ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót [SST],
normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”. 

 Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót:

 Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się: 

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji  robót a w razie potrzeby
uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania robót budowlanych; 

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót, 

Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział w proce-
sie inwestycyjnym: 
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1). Dostawca gazu,

2). Urząd Gminy w Mieścisku.

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 W trakcie realizacji  robót wykonawca będzie stosował  się do wszystkich obowiązujących przepisów
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru
końcowego Robót. 

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostę-
pem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. 

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być aktuali-
zowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

4). Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspek-
tora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w Cenę Umowną.

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonaw-
ca będzie:

 Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej],

 Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody
gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-
sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, ha-
łasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wyma-
gań będzie miał szczególny wzgląd na:

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy
składować w oznaczonych kontenerach na odpady, 

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały
pędne i spawalnicze, opakowania specjalne], 

3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksyczny-
mi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym, 

 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży,
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 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń pomocni-
czych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną
uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawalni-
cze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i materiały
łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszel-
kie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. mate-
riały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materia-
łów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowo-
dowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-
wiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz bę-
dzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bę-
dzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpie-
czeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót

 Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych,
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

 Uwagi i polecenia Inżyniera.

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych od-
biorów Robót,

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu
i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się dostar-
czenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery,

 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia Robót,

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto je przeprowadzał,

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi
do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, ponieważ
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpi-
sy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów -  Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwalają
na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym
Przedmiarze Robót,

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania Terenu Budowy,
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru Robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty  budowy  będą przechowywane na Terenie  Budowy  w miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast  odtworzyć w for-
mie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy.
Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie. 

2.10. Dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projekto-
wych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestro-
wać na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala in-
spektor nadzoru, 

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu bę-
dzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowa-
nia ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projekto-
wą, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2.12. Odbiór częściowy Robót: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości
technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym Robót.

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i waż-
ność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku koniecz-
ności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski.

3.1. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY.

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastępstwo in-
westycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy.

4.1. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

4.2. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST, 

4.3. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z zna-
kiem bezpieczeństwa  wyrobu  B lub  CE, wg  Ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002roku,  Dz.  U.  Nr  166,
poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania
zawarte w Prawie Budowlanym.

4.4. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru.
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5.1. SPRZĘT.

5.2. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy. 

5.3. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przysto-
sowany do stosowania  przy  występujących w technologii  wykonania  robót  i  obróbki  materiałów
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

5.4. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. 

5.5. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje ob-
sługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.6. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt: 

 Spawarki elektryczne transformatorowe,

 Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy,

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjonar-
ne i przenośne,

 Elektronarzędzia, 

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 

6.1. TRANSPORT. 

6.2. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować
się do odpowiednich przepisów bhp. 

6.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac należy stosować następujące środki transpor-
tu: 

 Samochód dostawczy 0,9t, 

 Samochód skrzyniowy 5t,

 Samochód samowyładowawczy 5t.

7.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

A. Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót

 bhp

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któ-
remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-
wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp.

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-
kość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszystkie
atesty i aprobaty dostawców. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  może zażądać od  Wykonawcy przeprowadzenia  badań
i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie prze-
prowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do za-
kresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one
tam określone,  Inspektor  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw-
czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określają-
cych procedury badań. 

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu ich
inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. 

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-
łów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. 

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonaw-
cy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
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Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do Ro-
bót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty specjalistyczne będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspekto-
rowi.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzu-
cone.

8.1. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiaro-
wych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego
określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej.

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Ob-
miaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów 

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót. 

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania Robót. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego za-
łącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

9.1. ODBIORY ROBÓT . 

9.1. Rodzaje odbiorów Robót 

9.2. Przejęcie odcinka lub części.
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Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do: 

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wy-
konania; 

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została
ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót; 

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania.

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego,

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakry-
ciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności ha-
mowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiór częściowy Robót 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Ro-
bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.

9.5. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Od-
biór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,  atestów i  certyfikatów,  wizualnej  oraz zgodności  wykonania Robót
z Dokumentacją Projektową i SST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w doku-
mentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego
Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zo-
bowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

3). Uwagi  i  zalecenia Inspektora,  zwłaszcza przy odbiorze Robót  zanikających i  ulegających zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,

5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawia-
jącego

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podsta-
wie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administracyj-
nych,

10.1. PRZEPISY ZWIĄZANE

Podane akty prawne należy rozpatrywać wraz z późniejszymi zmianami.

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Insta-
lacje Sanitarne, 

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 
roku, 

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych,

4). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r, 

5). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r,

6). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji, 

7). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych, 

8). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji,
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9). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r. 

10). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

11). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844), 

12). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

13). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263), 

14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120,  poz.
1126, w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, 

15). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Pol-
skich Norm dla budownictwa, 

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz.
1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich
Norm dla budownictwa 

II. SST –02. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OD-
BIORU ROBÓT.

1.1. SST 02.01. CPV 45331100- 7. - Roboty montażowe budowa instalacji centralnego ogrzewania, 

1.2. SST 02.02. CPV 45333000-0. - Roboty instalacyjne gazowe

1.3. SST 02.09. CPV 45331210-1- MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 02.01. - CPV: 45331100-7.

ROBOTY MONTAŻOWE

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

LOKALIZACJA: Budynek OPS w Mieścisku, ul. Janowiecka 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. CPV45331100-7. 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
02.01. 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.01. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku OPS w Mieścisku, ul. Janowiecka 2.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną
budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażo-
wych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej. 

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, według projektu budowlanego, obejmuje: 

a). Ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami płytowymi.

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –02.04.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – monta-
żowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje również: 

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicz-
nym, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.01:

a) Instalację co. ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe :
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 rurociągi rozprowadzające do grzejników,

 grzejniki co. płytowe z projektowanymi zaworami termostatycznymi.

 Ogrzewania podłogowe wraz automatyką,

 Okablowanie sterujące ogrzewania podłogowego,

 System sterowania ogrzewania podłogowego.

Instalacje co, do grzejników prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach ściennych. Przewody prowa-
dzić w izolacji termicznej.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomieniem
wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową. 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i zakrycia bruzd, 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świa-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora
nadzoru. 

2.1. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

 Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Norma-
mi (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z doku-
mentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,.

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ra-
mach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opra-
cowań ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały: 

 zawory kulowe ze śrubunkiem dla średnicy 25 10mm dla temperatury 90C i ciśnienia PN10,

 zawory termostatyczne,

 tuleje ochronne,

3.1. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Sto-
sowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.01 prac należy stosować n/w. sprzęt: 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

 Elektronarzędzia, 

 Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
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 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystoso-
wane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu ma-
teriałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfi-
kacji Technicznej ST 02.04 prac należy stosować następujące środki transportu: 

 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki 
transportu: 

 Samochód dostawczy 0,9t, 

 Samochód skrzyniowy 510 t,

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalni-
czych. 

5.1. WYKONANIE ROBÓT.

5.2. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

5.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.01, są wymagania dotyczące robót montażo-
wych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego zgodnie z pro-
jektem budowlanym, branża sanitarna.

Wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co. 

Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastoso-
wania, spawana z kompletem kształtek walcowanych typu “hamburskie”, od rozdzielacza głównego w kotłowni do
rozdzielaczy wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na kondygnacjach,

 Z rur polietylenowych warstwowych typu Pex/Al./Px lub PE-RT o połączeniach zaciskowych,

 grzejniki co. płytowe z projektowanymi zaworami termostatycznymi.

 Ogrzewania podłogowe wraz automatyką,

 Okablowanie sterujące ogrzewania podłogowego,

 System sterowania ogrzewania podłogowego

 Izolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamkniętymi porami i ochronną folią wewnętrzną i zewnętrz-
ną, 

 Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

 Napełnienie zładu co. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyni-
ków inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze ele-
mentów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania
posadzki, 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za reali-
zację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się
do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające. 

Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 

Płukanie instalacji wodą z wodociągu miejskiego, 

Napełnienie zładu co. wodą rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, przedłożenie wyników in-
spektorowi nadzoru,

7.1. OBMIAR ROBÓT.

7.2. Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2 Jednostką obmiarową jest: 

 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną, 

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń,

 1mb, izolacja cieplna, 

 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym, 

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT. 

8.2. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru należy: 

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną. 

 Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obo-
wiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

 Podstawowym dokumentem wydania  Świadectwa Przyjęcia  Robót  jest  protokół  ukończenia  Robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,
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 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,

 Sprawozdanie techniczne,

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9.1. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.2. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Płatności, 

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrze-
wania z kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbio-
ru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym
oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.01. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierające-
go dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Pol-
skich Norm dla budownictwa,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

10.1. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.2. Stosować się do norm:

• PN –82/ B –02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,

• PN –82/ B –02403 – Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

• PN –90/ B –1430 – Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia 

• PN –91/ B –02416 – Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych przy-
łączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

• PN –83/ B –032406 – Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 
600m3. 

• PN EN –832: 2001 – Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia zapotrzebowania na 
energię do ogrzewania. 
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• PN –2001 /B –02025 – Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

• PN-65/M-74145 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe proste kołnierzowe żeliwne na ciśnienie no-
minalne 1,6Mpa,

• PN-80/H – 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania, 

• PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogólnego zastosowania,

• PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania,

• PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe na ci-
śnienie 1MPa. Wymiary przyłączeniowe,

• PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

• PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający,

• PN-91/B – 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,

• PN-EN – 442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,

• PN-EN – 442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań,

• PN-EN – 442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodności,

• PN-B- – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze,

• PN-93/C – 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody,

• PN –92 /E –08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 02.02. - CPV: 45333000-0 

Roboty instalacyjne gazowe.

LOKALIZACJA: Budynek OPS w Mieścisku, ul. Janowiecka 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. 45333000-0 . 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST
02.02. 

1.5. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.02. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OPS w Mieścisku, ul. Janowiecka 2.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną
budową instalacji gazowej, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu
budowlanego, branży sanitarnej. 

Zakres rzeczowy instalacji gazowej, według projektu budowlanego, obejmuje: 

a). budowę instalacji zewnętrznej – od punktu redukcyjno – pomiarowego do szafki kurka dodatkowego
na elewacji budynku,

b). budowę instalacji wewnętrznej – od szafki kurka dodatkowego na elewacji budynku do kotła gazowe-
go,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –02.02.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszyst-
kich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – monta-
żowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje również: 

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technologicz-
nym, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST02.02:
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b) Instalację gazowa :

 kolumny gazowe PE/stal

 rurociąg zewnętrzny PE od ogrodzenia do ściany budynku,

 kurek dodatkowy wraz z szafką,

 wewnętrzny rurociąg gazowy ze stali, 

 kurek odcinający,

 Przejścia szczelne przez ściany.

Instalacje gazową prowadzić pod stropem, 10 cm powyżej pozostałych instalacji.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i pomalować. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świa-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora
nadzoru. 

2.2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

 Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Norma-
mi (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z doku-
mentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,.

 Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ra-
mach nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opra-
cowań ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować materiały: 

 rurociągi polietylenowe atestowane do instalacji gazowych,

 kolumny gazowe PE/stal atestowane do instalacji gazowych,

 zawory kulowe atestowane do instalacji gazowych,

 tuleje ochronne,

3.2. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i przy-
stosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Sto-
sowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.01 prac należy stosować n/w. sprzęt: 

 Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego,

 Elektronarzędzia, 

 sprężarki do prób ciśnieniowych, 
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 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez Inspekto-
ra nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystoso-
wane do transportu występujących w technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu ma-
teriałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfi-
kacji Technicznej ST 02.04 prac należy stosować następujące środki transportu: 

 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące środki 
transportu: 

 Samochód dostawczy 0,9t, 

 Samochód skrzyniowy 510 t,

 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalni-
czych. 

Zastosowane środki transportu muszą gwarantować bezpieczeństwo pracowników, osób trzecich   oraz   nie
powodować   pogorszenia   jakości   przewożonych   i   dowożonych   wyrobów budowlanych. Sposób transportu
i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.  Przewożone  urzą-
dzenia  powinny  być  ustawione  i  zabezpieczone,  aby  w  czasie  ruchu  środka transportu nie nastąpiło ich
przemieszczanie i  uszkodzenie. Rury w wiązkach muszą  być  transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości. Kształtki   należy   przewozić  w   odpowiednich   pojemnikach.   Podczas   transportu,   przeładunku   i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną  na   budowę  armaturę  i   urzą-
dzenia   składować  należy   w   magazynach zamkniętych.   Urządzenia   powinny   być  dostarczone   w  orygi-
nalnych   opakowaniach   producenta. Armaturę,   łączniki   i   materiały   pomocnicze   należy   przechowywać
w   magazynach   lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. Rury należy przechowywać w położeniu
poziomym na płaskim, równym podłożu. W sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opa-
dami  atmosferycznymi  oraz  spełnienie  wymagań  BHP.  Niedopuszczalne  jest  rzucanie  oraz  ciągnięcie  rur.
Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

5.3. WYKONANIE ROBÓT.

5.4. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.3. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.

5.3.1 Instalacja gazowa.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.01, są wymagania dotyczące robót montażo-
wych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja gazowej zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitar-
na.

Określenia i wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania:

Instalacja gazowa  

–  układ przewodów za kurkiem głównym, spełniający wymagania szczelności wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia
gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urządzeń prze-
wodami spalinowymi.

Kurek odcinający  – urządzenie niebędące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia
dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.

Urządzenie gazowe   –  takie urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego i po-
wietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej.

Kocioł   gazowy   –   urządzenie   gazowe   z   komorą   spalania   paliwa   gazowego   przeznaczone   do wytwarzania cie -
pła w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej.
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Kotłownia gazowa  – jako element budowlany: pomieszczenie służące do instalowania w nim kotła gazowego (kotłów),
spełniające określone wymagania w zakresie kubatury, wysokości, wentylacji,odprowadzania spalin, nawiewu powietrza
oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego − jako   element   instalacji   gazowej:   kocioł   gazowy   (kotły)   wraz   z   zespo -
łem   urządzeń kontrolno-pomiarowych i regulacyjnych

Antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego   – powłoka zabezpieczająca stalowy przewód gazowy przed korozją,
wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej.

Maksymalne chwilowe zużycie gazu  – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń ga -
zowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki   użytkowania   urządzeń,   licz-
by,   rodzaju   i   nominalnego   obciążenia   cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. - wielkość najczęściej okre-
ślana w m 3 /h.

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została   wykonana
zgodnie   z   projektem,   warunkami   technicznymi   i   obowiązującymi   normami stanowiącymi podstawę do przekazania
instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności.

Odległość bezpieczna przewodów gazowych   – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń
innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.

Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas w instalacji gazowej lub
jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od   ciśnienia   roboczego,   w   celu   zakwalifi -
kowania   do   eksploatacji   w   zakresie   szczelności   rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.

Przewód gazowy  – przewód instalacji gazowej, odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiału   dopuszczo-
nego   do  budowy  instalacji   gazowych,   którym  rozprowadzany  jest  gaz  do odbiorców lub poszczególnych urządzeń
gazowych.

Reduktor   ciśnienia   gazu  –   urządzenie   służące   do   obniżania   i   stabilizacji   ciśnienia   gazudostarczanego w wy -
maganej ilości do instalacji gazowej.

Rura   osłonowa  –   przewód   rurowy   z   materiału   niepalnego,   chroniący   przez   oddziaływaniem czynników ze -
wnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej.

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z gazu podczas spala-
nia, wyrażona w MJ/m 3 , wielkość mniejsza od ciepła spalania o ok. 10%.

Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane przez od -
biorcę ilości gazu mogły być dostarczone.

Warunki zasilania  – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym określa   się   jakie   wy -
magania   należy   spełnić   aby   dany   obiekt   (grupa   obiektów)   mógł   być przyłączony do sieci gazowej.

Zabezpieczenie przeciwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące zamknięcie zaworu na dopływie pali-
wa gazowego w wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu  – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w
określone paliwo gazowe w wymaganej ilości podanej w [m 3 /h] i [m 3 /rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne okre-
ślone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa się   także   maksymalne   chwilowe   natężenie   przepływu   gazu,
cel   użytkowania   gazu,   rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od którego możliwa jest dostawa gazu.

a). Instalacja gazowa. 

2. Materiały

2.1 Wymagania ogólne

 Do   wykonania   mogą  być  stosowane   wyroby   producentów   krajowych   i   zagranicznych. Wszystkie  materiały
użyte do   wykonania   instalacji   muszą  posiadać  aktualne   polskie   aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny mate-
riałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie wbudowywa-
ne elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione
i zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

 Montowane urządzenia muszą posiadać założone w projekcie charakterystyczne parametry techniczne   oraz   jakość   i
koszty   eksploatacji   porównywalne   z   urządzeniami   dobranymi   przez projektanta.   Urządzenia   muszą   posiadać
aprobaty   techniczne   o   dopuszczeniu   stosowania   w budownictwie,   wydane   przez   Centralny   Ośrodek   Ba -
dawczo-Rozwojowy   Techniki   Instalacyjnej INSTAL   lub   deklaracje   zgodności   oraz   znak   bezpieczeństwa   “B”.
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Dostarczone na   budowę urządzenia muszą być fabrycznie zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie
podczas transportu   i składowania.   Rozpakowanie   urządzeń   powinno   odbywać   się   bezpośrednio   przed monta-
żem. 

 Rurociągi instalacji gazowej wykonać  z z rur stalowych bez szwu wg normy PN-H-74219 i ZN-G-3101,   łączonych   za
pomocą   spawania.   Zmiany   kierunku   rurociągu   wykonywać   z wykorzystaniem łuków i kolan. Mocowanie   prze-
wodów wykonać   za   pomocą   typowych   obejm   mocujących   stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do
ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumo-
we umożliwiające przemieszczanie się rurociągu   podczas   występowania   naprężeń.  Przejścia   przewodów   gazo -
wych   przez   przegrody konstrukcyjne (ściany nośne i stropy) należy prowadzić w rurach ochronnych. Sposób prowa -
dzenia przewodów   gazowych powinien   spełniać   wymagania   zawarte   w  Rozporządzeniu   Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr75 poz.690 z późn. Zmianami).

 Kurki odcinające – stosuje się, aby umożliwić zamknięcie dopływu gazu do budynku czy urządzenia gazowego.   Na ru-
rociągach   stosować   zawory   odcinające   kulowe   go   gazu   o   połączeniach gwintowanych.

 Kurek dodatkowy- odległość od  najbliższych  krawędzi  drzwi  i  okien lun innego otworu budynku powinna wynosić co
najmniej 0,5m.

 Punkt redukcyjno-pomiarowy -Główne elementy punktu redukcyjno-pomiarowego:

− reduktor gazu o wydajności do 10m 3 /h

− gazomierz miechowy G-6.

Urządzenia te dostarcza Zakład Gazowniczy. Urządzenia zamontowane w szafce z tworzywa sztucznego w linii ogrodzenia.

5.4.1 Montaż.

Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urządzenia.  Elementy  należy  przed  montażem
sprawdzić,  dokonując  odbioru  częściowego  pod  względem zachowania  tolerancji  wymiarowych  oraz  zabezpiecze -
nia  antykorozyjnego.  Wszelkie  prace antykorozyjne  urządzeń  powinny  być  wykonane  u  wytwórcy  przed  monta -
żem,  natomiast  po montażu  wykonać  ewentualne  uzupełnienia  zabezpieczające  miejsca  uszkodzone  w  czasie
montażu. Wszystkie   urządzenia   powinny   być  montowane  zgodnie  z  DTR  oraz  wytycznymi  producenta. Urzą -
dzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę  poszczegól-
nych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. Urządzenia montować w opakowaniu fabrycznym. Je-
żeli opakowanie zostało zniszczone, urządzenia należy w inny sposób  zabezpieczyć przed  zabrudzeniem.  Zaleca się,
aby  opakowanie było  zdejmowane dopiero   po   zakończeniu   wszystkich   prac   związanych   z   montażem.   Podłą -
czenia   do   urządzeń powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu i skręceniu złączek nie następowały żadne
naprężenia. Urządzenia  i  armatura  powinny  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura,  natężenie prze -
pływu,  itp.)  instalacji,  w  której  będą  zainstalowane.  Rurociągi  montować  tak,  aby  siły pochodzące od ich ciężaru,
ugięcia i wydłużenia nie były przenoszone na urządzenia.

5.5.1  Montaż rurociągów instalacji gazowej.

Przed   układaniem   przewodów   należy   sprawdzić   trasę   oraz   usunąć   możliwe   do wyeliminowania przeszkody, mo -
gące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej  i muru). Przed zamonto -
waniem należy  sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

• przecinanie rur,

• założenie tulei ochronnych,

• łączenie rurociągów.

Przewody powinny spoczywać na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian i sufitu. Rurociągi mocować za pomocą
typowych obejm. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przej-
ścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od gru-
bości ściany lub stropu. 

Przewody   instalacji   gazowych,   w   przypadkach   ich   nieszczelności,   stanowią   największe zagrożenie dla użytkowni-
ków w porównaniu z innymi instalacjami, które stanowią wyposażenie budynku. Pomiędzy przewodami instalacji gazo-
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wych a przewodami innych instalacji powinny być zachowane  odległości   pozwalające  na bezpieczny   montaż   i
późniejszą  eksploatację.  Przewody gazowe   prowadzić   w   odległości   10   cm   powyżej   innych   przewodów   in -
stalacyjnych.   Przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować z innymi instalacjami w odległości co najmniej 2 cm od
tych instalacji.   Przewodów   gazowych   nie   wolno   prowadzić   przez   kanały   wentylacyjne,   dymowe   i spalinowe.
Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr75 poz.690 z późn. zmianami).  Rurociągi zabezpieczyć należy antykorozyjnie zgodnie z dokumentacją pro -
jektową. Prace montażowe powinny być wykonane przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.6.1 Montaż armatury.

Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura,  natężenie przepływu, itp.) instalacji, w której
będą zainstalowane. Przed  zamontowaniem  armatury  każdy  egzemplarz  należy  sprawdzić  i  dokonać  próby
otwarcia  i zamknięcia oraz usunąć zanieczyszczenia i zaślepienia. Należy przestrzegać  dopuszczalnych  przez  produ-
centa  warunków  i  pozycji  pracy.  Przy  łączeniu  z rurociągiem  należy  zapewnić  właściwy  kierunek  rzepływu  oraz
zachować  właściwą  kolejność.  Instalacja  powinna  pozwalać  na  wymontowanie  armatury  lub  ich  części  do  celów
remontowych, prób i badań. Montaż armatury redukcyjnej lub sterującej należy wykonać ściśle według instrukcji produ-
centa. 

5.7.1 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

Przygotowanie powierzchni do malowania:

− przed malowaniem należy usunąć z powierzchni rurociągu rdzę, oleje oraz smary, żużle i topik z procesu spawania, wilgoć
oraz inne zanieczyszczenia,

− powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrów-
nanie spoin,

− powierzchnie   należy   oczyścić   bezpośrednio   przed   malowaniem.   Oczyszczone powierzchnie   należy   zabezpie -
czyć   powłoką   ochrony   okresowej   lub   zagruntować   w nieprzekraczalnym   czasie   6   godzin.   Zastosowany
grunt   należy   dobrać   do przewidywanego zestawu malarskiego, 

− oczyszczanie  powierzchni   ręczne  należy   wykonywać  za  pomocą   metalowych   szczotek ręcznych lub mechanicz -
nych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych,

− oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpusz-
czalnika,

− przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył.,

Warunki prowadzenia prac malarskich:

− pokrycie nawierzchniowe należy układać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone
lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji,

− należy   dokonywać   odbioru   jakościowego   materiałów   malarskich   oraz   przeprowadzić próby techniczne malarskie,

− gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć,

− po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. 

W przypadku, gdy przed montażem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.

Rury gazowe powinny być malowane na żółto.

5.8.1

6.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.4. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania i szczelności instalacji. Wyko -
nawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników przedstawić Inspektorowi.

W czasie realizacji instalacji działania kontrolne powinny w szczególności obejmować:
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•   sprawdzenie  dostarczanych  urządzeń  i  materiałów  pod  względem  jakości,  kompletności  i zgodności z danymi
technicznymi i przewidywanym zastosowaniem,

•  sprawdzenie poprawności wykonania montażu urządzeń i armatury,

•  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń,

•  kontrolę robót spawalniczych,

• sprawdzenie szczelności instalacji,

• sprawdzenie wykonania zabezpieczeń przed korozją,

•  kontrolę wykonania izolacji cieplnej,

•  sprawdzenie wykonania podpór i zawieszeń.

Wszystkie   odcinki   przewodów   gazowych   od   kurka   głównego   do   urządzeń   gazowych (łącznie z urządzeniami
gazowymi) powinny być poddane kontroli szczelności. Badanie szczelności należy   przeprowadzić   przed   pomalowaniem
elementów   instalacji.  Przed   wykonaniem   próby szczelności elementów i przewodów gazowych należy je przedmuchać
sprężonym powietrzem w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i sprawdzenia drożności przewodów. Główną próbę
szczelności  instalacji  wewnętrznej należy wykonać sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym pod ciśnieniem Pr+0,2
MPA, tj. 0,7 MPa w czasie 30 minut. Instalację gazową należy uznać za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli pod-
czas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu pomiarowym. Trzykrotnie wykonana próba
szczelności z wynikiem negatywnym kwalifikuje ją do rozebrania w powtórnego wykonania.

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   realizację  robót   zgodnie   z   dokumentacją projektową,   specyfikacja -
mi   technicznymi,   poleceniami   nadzoru   inwestycyjnego   w   przypadku działań nie określonych w projekcie technicznym.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od
zatwierdzonej   dokumentacji   technicznej   nie   mogą  powodować  obniżenia   wartości funkcjonalnych   i   użytkowych   in -
stalacji,   a   jeżeli   dotyczą  zamiany   materiałów   i   elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować  zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   realizację  robót   zgod-
nie   z   dokumentacją projektową,   specyfikacjami   technicznymi,   poleceniami   nadzoru   inwestycyjnego   w   przypadku
działań nie określonych w projekcie technicznym. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowa-
nych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterysty-
kach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od   zatwierdzonej   dokumentacji   technicznej   nie   mogą  powodować  ob -
niżenia   wartości funkcjonalnych   i   użytkowych   instalacji,   a   jeżeli   dotyczą  zamiany   materiałów   i   elementów okre -
ślonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą  powodować  zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za reali-
zację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Doku-
mentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się
do aktualnych atestów i certyfikatów, 

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpie-
czające. 

Odbiór robót.

Roboty  mogą  zostać  odebrane,  jeżeli  zostały  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją projektową, specyfika-
cją techniczną, przepisami prawnymi oraz normami, a także jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wyniki pozy-
tywne. Przed   podłączeniem   instalacji   do   sieci   rozdzielczej   musi   zostać   przeprowadzony   jej   odbiór
techniczny,   przeprowadzony   przez   wykonawcę   instalacji   w   obecności   właściciela   (inwestora) obiektu
budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazu. Przy  odbiorze  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów  czę-
ściowych  i  prób  szczelności,  a  także sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  projektową,
z  uwzględnionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodność z przepisami, wymaganiami specyfikacji tech-
nicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Odbiorowi końcowemu podlega:

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń,

- wielkości spadków przewodów,

-  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (zebranie protokołów od-
biorów częściowych);

− dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową;

− uruchomienie instalacji, sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów.

Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokołu, szczegółowo
omówione  i  podpisane  przez  nadzór  techniczny  oraz  członków  komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie
wymagania zostały spełnione.

7.3. OBMIAR ROBÓT.

7.4. Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

7.3 Jednostką obmiarową jest: 

 1mb, dla instalacji rurowych,

 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń,

 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne,

 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją,

 dla zabezpieczenia antykorozyjnego - m 2

 dla urządzeń gazowych w kpl.

8.3. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT. 

8.4. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

W ramach odbioru należy: 

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną. 

 Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obo-
wiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

 Podstawowym dokumentem wydania  Świadectwa Przyjęcia  Robót  jest  protokół  ukończenia  Robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,

 Sprawozdanie techniczne,
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 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9.3. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.4. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Płatności, 

 Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja centralnego ogrze-
wania z kotłownią po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbio-
ru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym
oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST 02.01. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych, 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 
12 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1623) z późn. zmianami.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 
690). –w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierające-
go dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz.
U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Pol-
skich Norm dla budownictwa,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm dla budownictwa 

10.3. Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.4. Stosować się do norm:

• PN—80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budo-
wy przewodów i konstrukcji.

• • PN- 76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, oznaczenia, wymiary.

• • PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.

• • PN- 79/H-97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MONTAŻOWE - SST 02.06. CPV: 45331210-1, CPV: 45331210-4

MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LOKALIZACJA : Budynek OPS w Mieścisku, ul. Janowiecka 2.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02. - 45331210-1, CPV: 45331210-4

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01. 

1.2. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku OPS w Mieścisku.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych po-
wiązanych z budową projektowanej instalacji wentylacji hybrydowej.

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego
branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów. 

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje: 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• montaż wentylatorów (nasad dachowych wentylacji hybrydowej) z elementami sterowania i regula-
cji 

• montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 

• montaż nawietrzaków,

• rozruch i regulacja instalacji wentylacji.

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 
02.01.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i reali -
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich ro-
bót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowla-
no – montażowych instalacji wentylacji

Zakres obejmuje również: 

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-
gicznym, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Pol-
skimi Normami i Specyfikacją Techniczną
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• Pojęcia ogólne 

 Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu
usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także
nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyza-
cyjnej trzeba zapewnić wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia. Komfort cieplny – stan za-
dowolenia człowieka ze środowiska termicznego (PN-85/N-08013). 

 Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze
względów higienicznych  należy  doprowadzić  do  osób  przebywających w  pomieszczeniu  w celu
utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości
powietrza, odprowadzenia zapachów ludzkiego ciała i utrzymania na normalnym poziomie zawarto-
ści tlenu i dwutlenku węgla. 

 Krotność wymian powietrza, liczba wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień
powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

 Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
 Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub w klimatyzowanej

przestrzeni.
 Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnętrzne – znajdujące się w granicach 
 strefy, w której utrzymuje się parametry wymagane ze względu na przebywanie ludzi. 
 Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzone przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowane-

go lub klimatyzowanego. 
 Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub

klimatyzowanego. 
 Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
 Obliczeniowe  parametry  powietrza  zewnętrznego  –  wartości  liczbowe  temperatury  i  wilgotności

względnej  i  innych  pochodnych  parametrów  powietrza  zewnętrznego,  które  należy  przyjmować
a danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

 Obliczeniowe  parametry  powietrza  wewnętrznego  –  wartości  liczbowe  temperatury,  wilgotności
względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miej-
scu specjalnych wymagań technologii, które należy przyjmować – w funkcji przeznaczenia i trybu
użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

  Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wy-
poru termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

 Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

 Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegro-
dach. 

 Wentylacja  mechaniczna  –  wentylacja  będąca wynikiem działania  urządzeń mechanicznych  lub
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

 Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
 Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
 Wentylacja podciśnieniowa – wentylacja charakteryzująca się przewagą strumienia powietrza wy-

wiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy której następuje przepływ powietrza przez otwory
i nieszczelności w przegrodach z zewnątrz do pomieszczenia.

1.5. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.02.01:

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świa-
dectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 • montaż wentylatorów (nasad wentylacji hybrydowej) z elementami sterowania i regulacji 

 • montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 

 • montaż nawietrzaków,
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 • rozruch i regulacja instalacji wentylacji.

2.1. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

- Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projekto-
wanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiającego.

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opra-
cowań ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe 
materiały: 

 nasady wentylacyjne, 
 kanały i kształtki systemu z blach stalowych ocynkowanych,
 nawietrzaki okienne, 

2.3. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu ak-
ceptację Inspektora.

3.1. Składowanie materiałów 

 Przewody, wentylatory należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. 

 Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 
 Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych.  

 Nawietrzaki powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywa-
ne w pomieszczeniach suchych, czystych na równym podłożu. 

3.2. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowa-
ny sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nad-
zoru. 

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje ob-
sługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

 Elektronarzędzia, 

 Aparatura kontrolno-pomiarowa,

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe,

4.1. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

 Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. 

 Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przy-
stosowane do transportu występujących w technologii  robót demontażowych i montażowych instalacji
wodkan. 

 W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów
bhp ujętych w planie BIOZ. 

 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować następują-
ce środki transportu: 
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 Samochód dostawczy 0,9t, 

 Samochód skrzyniowy 510 t,

 Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

 Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

 Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe elementy 
– materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę 
pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

5.1. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST –02.01

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu
budowlanego, branży sanitarnej – w budynku świetlicy wiejskiej.

5.3. Montaż przewodów.

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiają-
cej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta
powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

  Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 

 Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materia-
łem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miej-
scu zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wy-
trzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczel-
ność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowanie  przewodów  do  konstrukcji  budowlanej  powinno  przenosić  obciążenia  wynikające
z ciężarów: 

 a) przewodów; 

 b) materiału izolacyjnego; 

 d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpie-
czeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz
poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny
mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połą-
czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości
między zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwie-
szeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy pla-
styczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i ele-
menty w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowa-
nie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja
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podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie
maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.2. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za reali-
zację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Doku-
mentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznych i  poleceń Inspektora Nadzoru.  Wywóz materiałów zbędnych
i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające. 

7.1. OBMIAR ROBÓT.

7.2. Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00. 

7.3.  OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiaru są: 

• przewody rurowe i kształtki     1 m2 

• wentylatory, nawietrzaki - 1 szt. dla każdego typu

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego.

7.4. Warunki przystąpienia do badań. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

a) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) przed nałożeniem otuliny 

c) po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji 

d) w okresie gwarancyjnym .

7.5. Kontrola działania instalacji.

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wy-
maganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki
ciepła, itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji,
przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 

Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy. 

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarcza-
jące poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdze-
nia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem
wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Należy obserwować stabilność działania instalacji  jako całości.
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W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regu-
lacji wstępnej instalacji. 

7.6.  Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji,

g) Elementy zabezpieczające silników napędzających.

7.7. Kontrola działania wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu.

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania wywiewników; 

a) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu 

• Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ŝe instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości za-
dane zgodnie z wymaganiami. 

a) Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy

8.1. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT. 

8.2. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.1. W ramach odbioru należy: 

 Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. 

 Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 

 Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót sporzą-
dzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 

 Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

 Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

 Recepty i ustalenia technologiczne,

 Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

 Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,

 Sprawozdanie techniczne,

 Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szcze-
gólności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeśli dalsze roboty będą wykonywane przez innych
pracowników. 
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Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół  stwierdzający jakość wykonania robót
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania insta-
lacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu
tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji.

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji wentylacji,
do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych w stropach
podwieszonych, przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidło-
wości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punk-
tach  WTWiO,  a w przypadku odstępstw,  sprawdzić  uzasadnienie  konieczności  odstępstwa wprowadzone do
dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie  robót,
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instala-
cji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wentylacji.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warun-
ków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

c) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową.  

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokona-
nymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i
przepisami; 
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d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

j) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia od-
stępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbio-
ru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Roboty związane z montażem central nawiewnych i wywiewnych, kanałów i kształtek z blachy stalowej płatne są wg ob -
miaru i obejmują: 

- zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 

- montaż central nawiewnych i wywiewnych z elementami zasilania i sterowania 

- montaż elementów prowadzących powietrze: osadzenie podpór, przyklejenie podkładek amortyzacyjnych do konstruk -
cji wsporczej, ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skierowaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy,
założenie i dopasowanie uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych ewentualnie założenie nasuwek wraz z
uszczelkami gumowymi 

- montaż elementów regulujących przepływ powietrza: ustawienie przepustnicy na podporach, założenie i dopasowanie
uszczelek, skręcanie śrubami połączeń kołnierzowych, sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni

- montaż kratek wentylacyjnych: dopasowanie i założenie uszczelek, ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowa-
niem, wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, przykręcanie ramy wkrętami do przewodu 

- montaż czerpni i wyrzutni ściennych: założenie i dopasowanie uszczelek, ustawienie czerpni lub wyrzutni, skręcanie
śrubami połączeń kołnierzowych, osadzanie zaczepów linek naciągowych, założenie linek naciągowych ze ściągaczami
śrubowymi 

- montaż tłumików akustycznych: osadzenie podpór, ułożenie tłumika na podporach, założenie i dopasowanie uszczelek
oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych - montaż wywiewników kalkulacji indywidualnej producenta i wykonaw-
cy 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 

- uporządkowanie miejsca montażu instalacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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 “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, t. II z 1988r –Instalacje sanitarne
i przemysłowe,” 

 Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). –w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,  poz.  953,  w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,

 Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla
budownictwa,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa

 Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:

 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

 Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

 PN –EN 45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

 PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  użyteczności  pu-
blicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3,

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania technicz-
ne i badania przy odbiorze.

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym – Wymiary.

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym
do wentylacji ogólnej.

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

 PN-78/B-03421 Wentylacja  i  klimatyzacja  –  Parametry  obliczeniowe powietrza  wewnętrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

 PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie – Wymagania.

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.

 PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna – Urządzenia wentylacyjne – Wymagania i badania przy od-
biorze.

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania.

 PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń,  przewodów i  kształtek wentylacyjnych blasza-
nych.

 PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopusz-
czalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
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