1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora,

- podkłady budowlane,

- uzgodnienia branżowe,

- obowiązujące przepisy i normy.

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera :

- zasilanie obiektu,, 

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego i kierunkowego,

- instalację do gniazd wtyczkowych 1fazowych,

- tablice rozdzielcze,

- ochronę przed przepięciami,

- połączenia wyrównawcze

- instalację odgromową,

.

1.3 Linie zasilające

Zasilanie obiektu prowadzone jest z istniejącego obiektu z rozdzielnicy RG1 w ramach istniejących wytycznych z rezerwy mocy budynku. 

Linię zasilającą od istniejącego budynku z rozdzielnicy RG1 do rozdzielnicy głównej R1 układać w ziemi na głębokości 0,7m poniżej docelowego poziomu terenu. Linie zasilające w budynku układać w korytkach kablowych. Przy wejściu głównym do obiektu, zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu  odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych. Dodatkowo wyłączniki przeciwpożarowe zostały zlokalizowane w sali gimnastycznej i przy pozostałych wejściach. 

1.4 Instalacja oświetlenia podstawowego

Oświetlenie zostało dobrane wg  PN EN 12464-1 

Poziomy natężenia oświetlenia : 

Sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie – 300lx

Tablice – 500 lx

Pomieszczenia pomocnicze, komunikacja 150lx

Szatnie, umywalnie, łazienki 200lx

Holl wejściowy  200lx

Sala gimnastyczna 300lx - 500lx

Oprawy oświetleniowe  w wykonaniu  z kondensatorem do kompensacji mocy biernej. Instalację zaprojektowano przewodami YDYżo1,5mm2-750V , układanymi w korytkach kablowych, w ścianach gipsowo-kartonowych  w osłonie z rurek RVKL. Dla pionowych odcinków instalacji układanej w ścianach betonowych należy przygotować odpowiednie rurki w trakcie wylewania ścian. W międzystropiu (w przypadku sufitów podwieszonych rozbieralnych) stosować puszki rozgałęźne szczelne. W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi gipsowymi, puszki rozgałęźne instalować poniżej sufitów. W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny. 

Oświetlenie sali gimnastycznej zaprojektowano przy użyciu lamp metalhalogenkowych, umiejscowionych na różnych wysokościach – podano na rzutach. Oprawy o stopniu IP65 z szybą bezpieczną odporną na uderzenia i  dodatkowo wyposażoną w siatkę ochronną. Część opraw wyposażyć w dodatkowe źródło halogenowe z wyłacznikiem czasowym dające cześciowe oświetlenie w przypadku zaniku napięcia i ponownego startu opraw. Celem zapewnienia ciągłości oświetlenia zastosowano dodatkowo oprawy świetlówkowe montowane na ścianach  zaopatrzone w moduły awaryjne i siatkę ochronną w miejscach stawianych trybun dla publiczności.

Sterowanie oświetleniem realizowane jest z trzech tablic ZW1 i ZW2 o lokalizacji jak na rzutach. ZW1 steruje oświetleniem na sali gimnastycznej, ZW2 oświetleniem podstawowym na pozostałej powierzchni. Dokładne rozwiązanie załączania oswietlenia podane zostanie na etapie projektu wykonawczego.

1.5 Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

Na korytarzach i klatkach schodowych pozbawionych oświetlenia dziennego oraz w pomieszczeniach specjalnych przewidziano oprawy oświetlenia awaryjnego  z wbudowanymi bateriami akumulatorów, obliczonymi na prąd trzygodzinny. Zanik napięcia na skutek przerwy w dostawie energii elektrycznej lub zadziałanie zabezpieczenia w obwodzie oświetlenia podstawowego powoduje automatyczne włączenie w tym rejonie oświetlenia awaryjnego. Instalację do opraw z inwerterami prowadzić jako cztero żyłową z dodatkową fazą kontrolną z przed wyłącznika. 

Na drogach ewakuacyjnych naniesiono oprawy kierunkowe zaopatrzone w piktogramy, świecące po zaniku napięcia z czasem potrzymania 3 godziny. 

1.6 Instalacja do gniazd wtyczkowych jednofazowych

Projektowane gniazda wtyczkowe należy instalować na wysokościach 0,3 m oraz zgodnie z wytycznymi architekta wnętrz. Instalację zaprojektowano przewodami YDYżo3x2,5 mm2-750V, układanymi jak instalacja oświetleniowa. W  pomieszczeniach wilgotnych  stosować gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP44.

1.7 Tablice rozdzielcze

Rozdzielnice RG, R1, R2, R3 zostały zaprojektowane jako naścienne z możliwością  wbudowania. Obudowy rozdzielnic metalowe IP43. Rozdzielnice wyposażono w zamki zabezpieczające. Rozmieszczenie i lokalizację rozdzielnic pokazano na rzutach.    

1.8 Instalacja siły

Instalacja siły obejmuje zasilanie zestawów gniazd wtyczkowych. Instalację wg opisów podanych na planach i schematach należy układać jak opisano wyżej. Wentylatory  oraz pompy i urządzenia w kotłowni sterowane będą z szaf zasilająco-sterowniczych dostarczonych łącznie z urządzeniami. 

1.9 Instalacja  połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej zaprojektowano główny zacisk uziemiający GZU, połączony przewodem uziemiającym E z uziomem budynku. Połączenia wyrównawcze główne CC (łączące z głównym zaciskiem uziemiającym) należy wykonać z :

- zaciskiem PE w rozdzielnicy głównej RG,

- metalowymi rurami wody, gazu, kanalizacji, c.o., wentylacji,

- metalowymi korytkami kablowymi,

- metalowymi elementami konstrukcji i wyposażenia budynku,

W przypadku występowania wkładek izolacyjnych w kołnierzach przewodów wentylacyjnych należy wykonać mostki przewodami LYżo25 dla zapewnienia ciągłości elektrycznej. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodami Lyżo25, w sposób metaliczny stały przy pomocy połączeń skręcanych (obejmy dwuśrubowe).  Końcówki przewodów miedzianych przed połączeniem z elementami stalowymi ocynować lub stosować podkładki bimetalowe. Projektowane połączenia wyrównawcze dodatkowe w pomieszczeniach z natryskami i wannami należy wykonać następująco - z przewodem ochronnym należy połączyć wszystkie części przewodzące obce (metalowe rury wody, kanalizacji, wentylacji, c.o., konstrukcje ścian gipsowych, metalowy brodzik, metalową wannę  itp.). Wszystkie przewody wyrównawcze główne (CC), dodatkowe oraz przewód uziemiający (E), powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą zgodnie z obowiązującą normą.

1.10 Ochrona przed przepięciami

Dla ograniczenia poziomu przepięć mogących dochodzić do urządzeń należy zabudować w rozdzielnicy R1 ograniczniki klasy C typu SP320+SP120 TNC, ograniczające przepięcia do pierwszej kategorii przepięciowej (poniżej 1500V) oraz w określonych tablicach rozdzielczych ograniczniki przepięć klasy C. 

.

1.11 Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego, 

z wykorzystaniem urządzeń ochronnych przetężeniowych i różnicowoprądowych oraz połączenia wyrównawcze. Jako system zasilania przyjęto system TN-C-S przy czym rozdział przewodów ochronno-neutralnego PEN, neutralnego N i ochronnego PE  występuje w  rozdzielnicy RG.

Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatów i urządzeń elektrycznych,

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw oświetleniowych,

powinny być połączone z przewodem ochronnym.  Przewody winny posiadać oznaczenia barwne zgodne z normą PN-90/E-05023.

Przewody należy oznaczać następująco:

- przewód neutralny N, barwą jasnoniebieską,

- przewód ochronny PE, kombinacją dwubarwną zielono-żółtą,

- przewód ochronno-neutralny PEN, kombinacją dwubarwną zielono-żółtą, a na końcach                              

   barwą jasnoniebieską tak, aby równocześnie widoczne były wszystkie wymienione barwy. 

1.12 Instalacja odgromowa

Na obiekcie należy wykonać instalację odgromową. Jako zwody poziome należy ułożyć drut FeZn o średnicy 8mm na wspornikach montowanych na dachu. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie elementy metalowe wystające ponad konstrukcje dachu. Jako zwody pionowe pracować będą druty FeZn o średnicy 8mm.  Złącze kontrolne mocować na wysokości 0,2m nad ziemią. Uziom otokowy ułożyć z płaskownika FeZn 30x5mm.

Uwaga końcowa:

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac należy wykonać wszystkie wymagane pomiary, a protokoły przekazać Inwestorowi.

