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Wstęp

    Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlano-wykonawczy  zasilania  elektroenergetycznego przepompowni ścieków P-2  w m-ści  Rąbczyn  gm. Wągrowiec, działka nr  9223/1

Zakres opracowania obejmuje :

 -     montaż szafki  zasilająco-sterującej SZS  przy  przepompowni

· linie kablowe zalicznikowe  n.n. do przepompowni

Podstawę opracowania stanowi :

-      umowa nr      z dnia   

-      projekt techniczny kanalizacji sanitarnej

      -      warunki przyłączenia nr ewidencyjny   06/2010/0474   z dnia   26.01.2010 r   wydane

             przez   ENEA  Operator   Sp. z o.o.  – Rejon Dystrybucji  Gniezno,  ul.  Wschodnia 49/51

             62-200  Gniezno.

       -     obowiązujące przepisy i normy 

Opis  techniczny

            Zasilanie  przepompowni ścieków  będzie się odbywać zgodnie z warunkami przyłączenia    

z istniejącego słupa nr I/23  linii nn o,4 kV (stacja  transfor.  06-740) .                               

Od słupa należy wykonać przyłącze kablowe  min. YAKY 4 x 35 mm2   do złącza zintegrowanego

z układem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP .

Złącze ZKP należy zabudować jako wolnostojące  na działce odbiorcy w granicy ogrodzenia

z dostępem od strony ulicy.

Powyższe prace nie leżą w zakresie niniejszego opracowania.

W zakresie  odbiorcy (inwestora)  jest  wyprowadzenie linii zalicznikowej do  rozdzielnicy  prze-pompowni ( skrzynki SZS) oraz  zasilanie samej przepompowni .
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Granica stron

           Zaciski listwy przyłączeniowej LZ w złączu ZKP  od strony instalacji odbiorczej Klienta.                                                                                     Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności  i eksploatacji

urządzeń. 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Należy  przygotować miejsce do zainstalowania  układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

bezpośredniego  3-fazowego energii czynnej.

Zastosowane zabezpieczenia :

-     główne         w projektowanym ZKP

-     przedlicznikowe      3 x  20 A

Zasilanie przepompowni  ścieków
Od złącza pomiarowo-rozliczeniowego ZKP należy wykonać linię kablową   typu YAKY 5 x  6  mm2  

do ustawionej przy projektowanej przepompowni szafki  zasilająco-sterującej  SZS .

Kabel należy układać w ziemi na podsypce z piasku  i przykryć 10 cm warstwą piasku . W odległości

25 cm nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego .

Kabel w odległości co 10 m należy oznakować zgodnie z PN.

Trasy projektowanej linii kablowych pokazano na planie – rys. nr   2/E .

Przebieg podziemnego uzbrojenia należy ustalić na podstawie ręcznie wykonanych próbnych przekopów.

Prace należy wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności , aby nie uszkodzić podziemnego uzbrojenia. W czasie wykonywania robót  odkryte kable w wykopie zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem i dostępem  osób postronnych.

Linie kablowe przed zasypaniem  należy zgłosić  służbie geodezyjnej celem dokonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Szafka zasilająco sterująca SZS

Skrzynkę  technologiczną  zasilająco-sterująca przepompowni  SZS  dostarczy  wytwórca przepompowni.

         Wyposażenie dodatkowe :

             -   układ awaryjnego zasilania obiektu za pomocą agregatu prądotwórczego

                  przewoźnego   poprzez przełącznik   sieć – 0 – agregat . 

                                                            - 4 -

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową   zastosowano szybkie wyłączenie.

W złączu kablowym przewód neutralny N należy  oddzielić od przewodu ochronnego PE.

Wartość rezystancji dodatkowej uziemienia roboczego złącza kablowego Ruz < 5 omów.

Przewód PE w punkcie tłocznym należy połączyć z elementami metalowymi  przepompowni.

Zgodnie z PN-IEC  60364-43  ochronę przeciwporażeniową dzielimy na :

· ochronę przed dotykiem bezpośrednim

· ochronę przed dotykiem pośrednim 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim została zrealizowana poprzez izolacje roboczą przewodów i kabli oraz poprzez obudowy części czynnych urządzeń elektrycznych.

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowo-prądowe

o prądzie zadziałania 0,03 A

Ochrona przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Po zakończeniu prac należy przeprowadzić prace kontrolno-pomiarowe a wyniki w formie

protokółów przekazać Inwestorowi przed oddaniem obiektu
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Obliczenia  techniczne

W przepompowni ścieków   zainstalowane będą  dwie  pompy zatapialne do ścieków o mocy 3,0 kW

każda.  Pompy będą pracowały naprzemiennie .  Zabezpieczenie silnika  pompy  zlokalizowane jest

w skrzynce sterowniczej  przepompowni ;  wykonane jest  za pomocą samoczynnego  wyłącznika  silnikowego ,  którego parametry ustala dostawca  przepompowni. 

Dobór zabezpieczeń :

Parametry silnika pompy :

P2 =  3,0  kW    In =  6,4 A      Ir =  41,6  A    cos fi = 0,67    spr.  = 0,78

Przewidywana moc zapotrzebowana

Pz =  (1 x 3,0)  +  0,2  =   3,2  kW                w tym      0,2 kW    -   sterowanie  przepompowni  

                                           Prąd obliczeniowy :

                                                 3,2
                      IB =        ---------------------------    =    8,84  A                                   

                                     1,73   0,4    0,67   0,78

                                            Prąd bezpiecznika :
                                                 41,6      

             Ib  =    8,84 –   6,4  + ---------  =   19,08 A

                                                   2,5

Zgodnie z warunkami przyłączenia  złącze kablowe będzie zabezpieczone  :

-    zabezpieczenie główne   3 x 25 A

-    zabezpieczenie przedlicznikowe  S 193  C  20 A
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Warunek poprawności doboru zabezpieczeń – przewodów zgodnie z PN-IEC 60364-5-523

Złącze kablowe –  skrzynka przepompowni     YKY  5 x  6 mm2

                                           IB    <      In      <      Iz

                                           I2     <   1,45 Iz

w których :

            IB - prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym 

            Iz  -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu    

            In  -  prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

             I2  -   prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego

    Iz  =   39 A                                   

                    8,84     <  20    <    39  A

                    1,6 x  20 A    <  1,45  x  39 A

            Warunki  zostały  spełnione.

Sprawdzenie spadku napięcia

Na odcinku  ZKP  -   przepompownia ścieków

Pz = 3,2  kW
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                                   100 x  3200 x 8 

dU%  =        -----------------------   =   0,05  %

                                 57 x   6 x  160000

                           dU% dop. =  2 %  > 0,05 %

Sprawdzanie skuteczności   ochrony przeciwporażeniowa

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony.

Z powodu braku szczegółowych danych odnośnie zasilania od stacji  transformatorowej

do złącza kablowego ZK nie można przeprowadzić obliczeń skuteczności ochrony.

    „Projelektryk”

Projektowanie i nadzór                                                    Września, dnia 29.01.2010 r.

inż. Witold  Szulc

ul. Piastów 9/36

62-300 Września

NIP 789-106-97-86

                                              Oświadczenie

               Zgodnie z art. 20  ust .4 Prawa Budowlanego   Dz. U. 04.93.888 z dnia 30.04.2004.

           Jako projektant dokumentacji  projektowej  na  zasilanie energetyczne  przepompowni

           ścieków  P-2 w  Rąbczynie  gmina  Wągrowiec , dz. nr 9223/1 oświadczam , że projekt

           sporządziłem  zgodnie  obowiązującymi   przepisami  oraz  zasadami   wiedzy

            technicznej.

                                                                                                                              Podpis projektanta  
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