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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Przebudowa budynku mieszkalnego — wykonanie fakiankalach.

2. Podstawa opracowania.

* zlecenie inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokoiowa — skala 1:1000,

» Polska Norma PN-ISO 9836:1997,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. waspie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z4w0 zm.),

» obowizujace normy, przepisy i literatura techniczna,

* wizja lokalna.

3. Przedmiot inwestycji:
* Nazwa obiektu: budynek mieszkalny — wykonanie tazienek,
» Adres obiektu: Ktodzin 43 nr 1, 2i 4,
* Nr ewidencyjny dziatki: 95/3,
* Inwestor: Gmina Migcisko, Plac Powsteeow WIlkp. 13, 62-290 Migisko.

4. Opis stanu istniegcego.

Dziatka nr 95/3 jest dziaikk budowlam zabudowasm budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym i znajduje si w Kilodzinie nr posesji 43. Budynek wypasay jest
w instalacg wodm, elektryczi i telekomunikacyjn. Na dziatce znajduje gizbiornik na
scieki bytowe.

W budynku znajduj sic 4 lokale mieszkalne w tym 3 gminne i 1 prywatne.

W pomieszczeniach gminnych przewidziane jest wyk@am@omieszcae sanitarnych —

tazienek.

Zestawienie pomieszcaelokal 43/1:

1. Pokoj 19,89 tn
2. Pokdj 19,35 fn
3. Kuchnia 12,20 fn
4. Skrytka | 3,32 fn
5. Skrytka ll 2,50 M

RAZEM 57,26 ¥
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

Zestawienie pomieszcaelokal 43/2:

1. Pokoj 19,18 M
2. Kuchnia 11,85 fn
3. Skrytka 6,43t
RAZEM 37,46 n?

Zestawienie pomieszcaelokal 43/4:
1. Pokdj 18,94 tn
RAZEM 18,94 n?¥

5. Opis stanu projektowanego.

W pomieszczeniach gminnych przewidziane jest wyktm@omieszcze sanitarnych —
lazienek z prysznicem, migkustpowa i umywalky na potrzeby bytowe mieszikzow.
Z pokoi i skrytek zostanie wyog¢linione pomieszczenie tazienki z sanitariatami. VKg$o

pomieszcze wewngtrz lokali wynosi 2,60 m.

Zestawienie lokali po zmianiezytku.

Zestawienie pomieszcaelokal 43/1:

1. PoKOj 19,89 fn
2. Pokdj 19,35 fn
3. Kuchnia 12,20 fn
4. tazienka 3,32
5. Skrytka 2,50 fn

RAZEM 57,26 ¥

Zestawienie pomieszcaelokal 43/2:

1. Pokoj 19,18 fn
2. Kuchnia 11,85 fn
3. Skrytka 3,27 fn
4. tazienka 3,02

RAZEM 37,32 n?

Zestawienie pomieszcaelokal 43/4:

1. Pokoj 15,35 fn
2. tazienka 3,45
RAZEM 18,80 ¥

6. Sciany wewretrzne.
Scianki dzialowe zostanwykonane z pustaka z betonu komdrkowego na zaprawi

cienkowartswowej obtmnego tynkiem cem.-wap.
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

7. Stolarka drzwiowa.
Drzwi drewniane, typowe ze szczelin dotu drzwi zapewniaga odowiedny wentylacg

pomieszcze — doptyw powietrza do pomieszczenia.

8. Wentylacja.

Wentylacja pomieszcaesanitarnych z rur elastycznych typu spiro ocieptinwetry
mineraly wykonanych na poddaszu. Kanat wywieny — anemostd#onany w suficie.
Doptyw powietrza poprzez szczefinw drzwiach tazienkowych. Na dachu kominek

wentylacyjny grawitacyjny.

9. Instalacje.

Instalacje elektryczne:

Nalezy rozprowadz instalacg elektryczm przewodami YDYp 3x1,5 mAt' bruzdach na
scianach budynku. Gniazda ackniki w tazience bryzgoszczelne. Rozdzielnica gtaw
znajduje s} w korytarzu budynku.

Instalacje wod-kan:

Instalacja wod-kan wykonana z rur PE i PCV — pom§¢ do istniejcej instalacji

wod-kan.

Opracowat:
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego.
Zakres rob6t obejmuje zmiansposobu gytkowania pomieszcze mieszkalnych na

pomieszczenia sanitarne — wyelsinienie tazienek w budynku mieszkalnym.

2. Kolejnosé¢ realizacji robot.
* roboty przygotowawcze i pomocnicze,
* wykonanie posadzek i podtp betonowych,
* wznoszenigcian wewmrtrznych,
» wykonanie instalacji wewgtrznych,
* roboty wykaczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -budynek mieszkalny.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi —instalacja elektryczna.

5. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych.
Wsrdd najczsciej wyskpujacych zagraen podczas rob6ot budowlanych gma wymieng:

» upadki z wysokéci,

* uderzenie przez przedmiot spagtgjz wyzszego poziomu,

» skaleczenie ostrymi materiatami lub ngdziami,

* porazenie padem,

* podranienie oczu.

6. Sposob prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
o szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgakio: wstpne i okresowe.
» szkolenia te przeprowadzane w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.
» szkolenia wsipne ogolne (,instrukta ogoélny”) przechodg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisanu bawartymi w Kodeksie
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminachacy, zasadami bhp
obowigzujagcymi w danym zakiladzie pracy oraz zasadami udzlgmerwszej
pomocy.

szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinno
zapozné pracownikdéw z zagereniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyedrprzysipieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym z®anym z prag na danym
stanowisku pracy.

fakt odbycia przez pracownika szkolenia ggstego ogolnego, szkolenia wghego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dawgm, powinien by
potwierdzony przez pracownika nacdie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny¢ pyzeprowadzone
w okresie nie dhsszym ni 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na okigonym
stanowisku pracy.

szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatmuzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz
na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérycsigpyja szczegolne zagrenia dla

zdrowia lubzycia oraz zagrzenia wypadkowe - nie rzadziepniaz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom wynikajacych

Z prowadzenia robaot.

na terenie budowy powinna znajdawaie tablica informacyjna z niezdnymi
danymi obiektu, a w szczegékw numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pazarnej.

na terenie budowy powinny bywydzielone strefy niebezpieczne, naleje
otadmowa i oznaczy odpowiednimi tablicami pracownicy zatrudnieni nadbwie,
powinni byt wyposaeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzi@ obuwie
robocze, zgodnie z tabehorm przydziatusrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec

srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zg® i bezpieczastwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

kierownik budowy obowjzany jest informowé& pracownikbw o sposobach
postugiwania i tymi srodkami.

na placu budowy powinny byudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamtwa i higieny pracy dotyaee:

wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami
zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i lmé&piecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogdem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykom@wdane] pracy, czyns§oi
do wykonywania po jej zakezeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach
awaryjnych stwarzagych zagraenie dlazycia lub zdrowia pracownikéw:

nie wolno dopéci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych uny#josci, a take dostatecznej
znajomdaci przepisow oraz zasad BHP.

na terenie budowy powinna znajdawsic kompletna apteczka i paghzny sprzt
gasniczy. Bezpéredni nadzor nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach
pracy sprawy odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz

budowlany, stosownie do zakresu obgeiiow.
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

WARUNKI OCHRONY P-PO Z

1. Dane o obiekcie:

» wielkos¢ strefy paarowej — <250t
powierzchnia zabudowy budynku - 219,58 m
powierzchnia aytkowa lokali — 113,38 A

* liczba kondygnacji - 1

* budynek niski - N

2. Odlegtosé od obiektow gisiadujacych i granic dziatek.
Budynek zlokalizowany w odlegioi ok. 10,0 m od najbtszych budynku
gospodarczego oraz ok. 16,0 m od nagaego budynku mieszkalnego zlokalizowanych na

sasiednich dziatkach. Budynek znajduje sbwniez przy drodze gminnej.

3. Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych.
Materiatami palnymi bda typowe materialy stanowée wyposaenie i wystroj
pomieszcze budynku (papier, drewno, elementy drewnopochotkaginy, poliuretan).

4. Kwalifikacja przeciwpo zarowa.
Budynek zaliczono do kategorii ZL IV.

5. Klasa odpornasci pozarowej — D.

6. Strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedpstret pazarows.

7. Ewakuacja.
Dtugos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 25 m.
Szerokd¢ wyjs¢ — min. 0,90 m.

Przegcia przez maksymalnie 2 pomieszczenia.

8. Instalacje uzytkowe.

Budynek wyposay¢ w przeciwpagarowy wyhcznik pgdu.

9. Stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie elementy budynku spetniayarunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
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10. Wymagania przeciwpaarowe dla elementow wykdéczenia wretrz i wyposazenia
statego.
Zabronione jest stosowanie do wykaenia wwrtrz materiatdow, ktérych produkty

rozktadu termicznegmdardzo toksyczne lub intensywnie dyo®. Na drogach komunikaciji

0golnej, stiacej celom ewakuacji nie dopuszcza siosowania materiatéw tatwo zapalnych.

Na powierzchniach sufitdw nalg stosowdé materiaty niepalne lub niezapalne, nie kapi

i nie odpadajce pod wptywem ognia.

11. Zabezpieczenie przeciwpiarowe instalacji uzytkowych.
Instalacje aytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetg¢zspetniag wymogi
przewidziane dla ésrodowiska, w ktérym &dg pracow@ Budynek wyposany

w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu.

12. Zaopatrzenie w wod do zewretrznego i wewretrznego gaszenia paru
Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@arowych do zewgtrznego gaszenia paru

wynosi 10 I/s.
13. Drogi pozarowe:
Do budynku nie jest konieczne zapewnienie drogiapowej poniewa nie wystpuja w

nim pomieszczenia zagrone wybuchem.

Z uwagi na w/w parametry budynku nie zachodzi konieznasé¢ uzgadniania projektu pod
wzgledem ochrony p-pa.

Opracowat:
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Przebudowa budynku mieszkalnego w Ktodzinie 43

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |igt@4r. Prawo Budowlane
(. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pidejszymi zmianami) swiadczamgze niniejszy
projekt przebudowy lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 4w Ktodzinie 43 — wykonanie
tazienek na dz. nr 95/3 ob¢b Ktodzin II
wykonano zgodnie z obowdujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Wagrowiec, dnia 23.01.2017r.
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