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I. DOKUMENNTY  FORMALNO - PRAWNE 
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1.  OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1186) 

niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: 

” Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki – Wybranowo” 

w zakresie branży drogowej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
ADRES INWESTYCJI 

Dz. ewid. 143; 145 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo, jedn. ewid. 302804_2 

Mieścisko - Obszar 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej 

 
 

projektant: 
data:    28.04.2020r  

 
 

………………………………………………………. 
podpis: 

inż. Tomasz Borek 
uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności drogowej 

WKP/0268/POOD/10 
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2.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
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ZAŚWIADCZENIE   
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II. PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

1.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu;  

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1189 z późn. zm.) oświadczam, że obszar 

oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:  

 pod inwestycję:  Dz. ewid. 143; 145 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 Zakrzewo, 

jedn. ewid. 302804_2 Mieścisko - Obszar 

 objętych oddziaływaniem inwestycji: Dz. ewid. 143; 145 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 

obr. 0005 Zakrzewo, jedn. ewid. 302804_2 Mieścisko - Obszar 

 Wyznaczenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa 

budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do 

przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego należy zaliczyć przepisy 

rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno – budowlane (warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony 

przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. 

2014 Nr 0 poz. 112 tekst jednolity), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa 

miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego 

prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły. 

  Przedmiotowa inwestycja: 

  - nie powoduje przesłaniania pomieszczeń na pobyt ludzi na działkach sąsiadujących; 
  - nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych; 
  - nie emituje przekraczającego normy hałasu drgań (wibracji); 
  - nie emituje zanieczyszczeń powietrza; 
  - nie powoduje zanieczyszczeń gruntu i wód; 
  - nie powoduje zalewania wodami opadowymi; 
  - nie powoduje powstawania osuwisk gruntu. 
 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na budowie 

drogi gminnej Mirkowiczki – Wybranowo na długości ok. 321,44mb. 

Zakres robót obejmuje : 
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 Roboty przygotowawcze 
 Roboty rozbiórkowe 
 Roboty branżowe w zakresie oświetlenia ulicznego, 
 Roboty drogowe w zakresie nawierzchni dróg i zjazdów, 
 Roboty związane z wykonaniem docelowego oznakowania  
 Roboty wykończeniowe i porządkowe 

 
1.3. Stan istniejący 

Droga objęta przedmiotowym opracowaniem została zakwalifikowana do kategorii dróg 

publicznych, stanowi drogę o klasie technicznej D. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej 

gruntowej o szerokości jezdni 3,0-4,0m.  

Projektowana droga przebiega po nowym śladzie w granicach istniejącego pasa drogowego, z tj. w 

km 0+000 do km 0+300 dalej łączy się z drogą, która przebiega w pasie drogowym. 

Na terenie objętym opracowaniem istnieje sieć wodociągowa oraz linie kablowe energetyczne oraz 

linie napowietrzne energetyczne. Elementy tych sieci należy dostosować do nowego układu 

przestrzennego oraz nowej niwelety poprzez regulacje zaworów i studni do projektowanych 

nawierzchni. 

1.4. Warunki gruntowe  

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zmianami ) projektowany obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej 

pierwszej, a warunki gruntowe do prostych 

1.5. Stan projektowany 

1.5.1.  Przyjęto następujące dane do projektowania: 

– Kategoria geotechniczna obiektu I 
– Warunki gruntowe – założono proste warunki gruntowe wodne, podłoże gruntowe o 

grupie nośności G-1,  
– Dane ruchowe – KR-1 
– Klasa techniczna – D 
– Szerokość pasa ruchu 2,0m 

 
1.5.2.  Charakterystyczne wielkości robót: 

 Długość drogi        - 321,44mb 
 Pochylenie poprzeczne daszkowe i jednostronne    - 2,0% 
 Powierzchnia jezdni z AC       - 1288,0m2 
 Powierzchnia umocnionego pobocza      - 322,0m2  
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1.5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekt  

Projektowany zakres robót nie przebiega przez teren znajdujący się  
w granicach terenu górniczego. 

1.5.4. Plac budowy (teren robót) 

Plac budowy (teren robót) należy zabezpieczyć wg planu BIOZ, przepisów prawa 
budowlanego i o ruchu drogowym oraz  BHP i PPoż. 

1.5.5. Plan sytuacyjny 

Zaprojektowano budowę mając na względzie polepszenie warunków korzystania z drogi przez 
wszystkich uczestników ruchu. W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z 
betonu asfaltowego oraz pobocze umocnione mieszanką kruszywa łamanego. Projektowana 
szerokość jezdni 4,00m, szerokość pasa ruchu 2,00m. Pochylenie poprzeczne daszkowe 2% w 
kierunku krawędzi jezdni oraz miejscowo jednostronne 2%.  

Oś drogi zawiera odcinki proste jak również załamania, załamania wyokrąglono łukami 
poziomymi o promieniu od R=60m do R=200m.  

Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz lokalizacje poszczególnych nawierzchni drogowych 
ukazuje Plan zagospodarowania terenu rys. 02. 

1.5.6.  Nawierzchnia – konstrukcja  

Projektowane nawierzchnie przyjęto na podstawie : Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych (załącznik do zarządzenia Nr 31 GDDKiA z dnia 
16.06.2014r.)  

Droga: 
– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S gr. 4cm 
– warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 W gr. 5cm 
– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm  
– warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego grubości 15cm  

Umocnione pobocze: 
– umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 10cm  

1.5.7. Niweleta  

Niweletę jezdni należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu z niewielkim 
wyniesieniem ok. 10-15cm powyżej terenu, z zastrzeżeniem co do zachowania min. pochylenia 
podłużnego według WT tj. 0,2%. Uwaga : Zaleca się kształtowanie pochylenia niwelety powyżej 
i=0,5%. 

1.5.8. Organizacja ruchu  

W projekcie przewidziano że projektowana droga będzie drogą podrzędną, w związku z 
powyższym przewidziano lokalizacje 3 znaków pionowych tj. znak A-7 sytuowany na ok. 25m 
przed skrzyżowaniem z droga istniejącą oraz odpowiednie znaki A-6c i A-6b usytuowane w 
odległości zgodnie z warunkami technicznymi dla znaków ostrzegawczych tj. od 75-150m. 
Dodatkowo na końcu opracowania przewidziano znak ostrzegawczy informujący użytkowników o 
końcu drogi o nawierzchni twardej tj. znak A-30 z tabliczką pod znakiem. 
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1.5.9. Oświetlenie 

Nie przewiduje się budowy oświetlenia drogowego.  

1.5.10. Odwodnienie 

Wody opadowe z projektowanych powierzchni o nawierzchniach twardych odprowadza się 
powierzchniowo na przyległy teren. 

1.5.11. Kolizje 

Teren na którym będą prowadzone prace drogowe jest dość gęsto uzbrojony, prace w obrębie 
istniejącej infrastruktury podziemnej należy prowadzić pod nadzorem oraz w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. Linie kablowe należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. 

1.5.12. Roboty ziemne 

Roboty ziemne będą polegać na wykonaniu wykopu lub przygotowaniu nasypu  
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty ziemne sprowadzają się do korytowania  
na głębokość zaprojektowanych nawierzchni i odwozu urobku.  

W przypadku wystąpienia na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni gruntu 
niekontrolowanego (gruz, złom i humus) uniemożliwiającego prawidłowe zagęszczenie podłoża, 
należy grunt usunąć i dotrzeć do warstwy jednorodnej gruntu rodzimego. Podłoże należy 
wyprofilować zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zagęścić.  

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie zapoznać się  
z przebiegiem uzbrojenia istniejącego. Wszelkie zbliżenia do istniejącej sieci wykonać ręcznie z 
należytą ostrożnością, pod nadzorem zainteresowanych administratorów sieci.  
      

 

PROJEKTANT: 

 

inż. Tomasz Borek 
uprawnienia budowlane do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności drogowej 
WKP/0268/POOD/10 

  



adres : 62-510 Konin, ul. Królowej Jadwigi 60     tel: +48 609 222 072     email : t_borek@interia.pl    NIP : 665-118-84-27    REGON :  31125778         

 

 

 

INFORMACJA BIOZ 
 

TEMAT: 
Budowa drogi gminnej nr G220559P na odcinku Mirkowiczki – Wybranowo 

(Etap I – odcinek 0+000 – 0+321) 

ADRES: 

Droga gminna nr G220559P 

Dz. ewid. 143; 145 obr. 0004 Mirkowice oraz dz. ewid. 38 obr. 0005 

Zakrzewo, jedn. ewid. 302804_2 Mieścisko - Obszar 

KATEGORIA OBIEKTU XXV –Drogi i elementy dróg publicznych,  

INWESTOR: Gmina Mieścisko, Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko 

BRANŻA: DROGOWA 

  

IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektant 
inż. Tomasz Borek 

Drogowa WKP/0268/POOD/10 
specjalność drogowa 

10.05.2020 
 

 

 
 

 

 

Konin, Wrzesień 2020r. 
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1. OPIS TECHNICZNY DO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1.1. Projektant sporządzający informację: 

inż. Tomasz Borek, zam. ul. Królowej Jadwigi 60; 62-510 Konin; upr. bud. Nr WKP/0268/POOD/10 
1.2.  Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na budowie 
drogi gminnej. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w jednym cyklu. Zakres planowanej inwestycji i jej usytuowanie 
powodują, iż nie występują istotne ograniczenia dotyczące kolejności realizacji. Realizacja robót 
drogowych będzie poprzedzona budową bądź przebudową uzbrojenia podziemnego. 

1.3.  Istniejące obiekty budowlane 

W granicach zadania występuje uzbrojenie techniczne, występują linie kablowe oraz sieci 
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa. Elementami podlegającymi rozbiórce będą 
istniejące nawierzchnie w zakresie dostosowania do projektowanych wysokości. 

1.4.  Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

W zagospodarowaniu terenu nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. Jednakże czynnikiem, który może generować zagrożenie jest ruch drogowy a w 
szczególności niewłaściwe zachowania jego użytkowników.  

1.5.  Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz wskazanie środków 

zapobiegających niebezpieczeństwom. 

Zagrożenia mogące wystąpić przy pracach wymienionych w §6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

1.6.  Roboty wg § 6 p. 1a – ryzyko przysypania związane z wykonywaniem wykopów  

o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m  

– wykonywanie wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w przypadku wymiany 
gruntu do stropu warstwy nośnej, 

1.7.  Roboty wg § 6 p. 1f  - ryzyko wynikające z pracy przy użyciu dźwigu –  

– przygniecenie przemieszczanym ładunkiem, urazy mechaniczne 
– prace wymagające użycia dźwigu – nie występują 

1.8.  Roboty wg § 6 p. 1k – ryzyko porażenia prądem elektrycznym  w pasie mniejszym niż 

3m od przewodów linii NN 

– roboty drogowe, 
1.9.  Roboty wg § 6 p. 4 – roboty budowlane prowadzone w sąsiedztwie pasów ruchu,  

po których odbywa się ruch drogowy - ryzyko wypadku 

– wszystkie roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego pasa ruchu 
drogowego 

1.10.  Roboty wg § 6 p. 5 roboty budowlane stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 
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– roboty prowadzone w wykopach, w przypadku zalania wodą deszczową lub wodą 
gruntową  

1.11.  Inne roboty niebezpieczne, nie  wymienione w rozporządzeniu: 

1.11.1. Roboty ziemne – liniowe  

-  porażenie prądem przy uszkodzeniu kabli 
-  zasypanie w wykopie 
-  nagłe i gwałtowne rozszalowanie obudowy wykopu 
-  urazy wywołane sprzętem budowlanym – mechanicznym 
-  naruszenie istniejących przewodów gazowych grożące wybuchem 

1.11.2. Transport pionowy i poziomy 

-  awaria łyżki koparki lub wciągarki 
-  wysypanie się urobku na pracownika w wykopie 

        -  najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop. 
1.11.3. Roboty montażowe 

– porażenie prądem podczas obróbki elementów prefabrykowanych drogowych,  
rur i armatury, narzędziami z zasilaniem elektrycznym o napięciu 230 V, 

– uszkodzenie ciała podczas obróbki elementów prefabrykowanych drogowych, 
stalowych i żeliwnych w czasie używania tarcz ciernych, 

– urazy mechaniczne podczas wbudowywania elementów prefabrykowanych 
drogowych, łączenia elementów armatury 

1.12. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem całości zadania, należy przedstawić wszystkim zatrudnionym pełen 
zakres robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, należy zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie ich dotyczącym. Całościowy instruktaż winien być prowadzony przez 
odpowiednie służby BHP. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót osoba wyznaczona posiadająca 
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktażu (w miejscu wyznaczonym) osobie  
lub grupie osób wykonującej te roboty. 

Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny być dostępne dla pracowników. Informacja o 
miejscu przechowywania w/wym. dokumentów, powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
Instruktaż  pracowników winien obejmować: 
– zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym; 
– zapoznanie pracowników z technologią wykonania i rozwiązaniami materiałowymi; 
– podanie do wiadomości prac o szczególnym zagrożeniu; 
– podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy; 
– podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń; 
– poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać; 
– zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP; 
– oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

1.13.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Wykonawca winien opracować projekt organizacji robót budowlano-montażowych oraz plan 
BIOZ. Należy zwrócić uwagę na przygotowanie stanowisk na dźwig (jeśli niezbędny) oraz 
składowanie materiałów oraz przewidzieć następujące środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
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1.13.1. środki techniczne 

– praca w odzieży ochronnej,  
– stosowanie kasków ochronnych, szelek, pasów, okularów ochronnych, 
– wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
– rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
– zapewnienie czujników napięcia dla maszyn pracujących w strefach niebezpiecznych pod 

liniami elektroenergetycznymi, 
– wykonanie skarp o odpowiednim nachyleniu oraz odpowiednich rozparć szalunku wykopu, 
– zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
– stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,  
– prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
– praca sprzętem elektrycznym posiadającym zabezpieczenia przed porażeniem oraz znak 

dopuszczający do pracy w budownictwie - znak B, 
– rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadać zabezpieczenie  

p. pożarowe  zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyłącznik różnicowo-prądowy), 
– narzędzia używane przy kablach muszą mieć odpowiednio wysoką izolację elektryczną, 
– praca w rękawicach izolacyjnych, 
– wykonywanie podwieszenia kabli wyłącznie przy użyciu materiałów izolacyjnych nie 

przewodzących prądu. 
1.13.2. środki organizacyjne 

– kwalifikacje pracowników, 
– aktualne świadectwa zdrowia, 
– aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 
– nadzór nad pracownikami, 
– bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac  

w zależności od warunków zawartych w uzgodnieniach, 
– praca z asekuracją innego pracownika, 
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III.  PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. SPIS RYSUNKÓW 

 
1.1.  Rys. 1.0 Plan orientacyjny      1: 25000 

1.2.  Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu    1:1000 

1.3.  Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne; szczegóły konstrukcyjne  1:50 

 
 
 








