


























































































































Schemat elektryczny zasilania E - 3

mgr inż. Janusz Komorowski

-
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Pracownia Projektowo - Usługowa
Janusz Komorowski

Wągrowiec

Projekt :

Kreślił :

Sprawdził :

Nazwisko i imię Podpis

Data

Skala

Nazwa rys.

Projekt :

Obiekt :

Nr rys.:

Branża  :

Branża elektryczna

Montaż linii kablowych n.n. z szafką SO i słupami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ulicznego w Popowie Kościelnym Gm. Mieścisko.

Popowo Kościelne Gmina Mieścisko

Ochrona przed dotykiem pośrednim 
Strona n.n.

Krzysztof Friska

Samoczynne wyłączenie zasilania 

Układ sieci :

- rozdzielczej  TNC

- odbiorczej TN-S

  proj. YAKY4x25mm2     - 395m / 335m - 

S1/1 S2/1 b S3/1 c S4/1 a S5/1 b S6/1 c S7/1 b S8/1 c

- 41m / 36m - - 41m / 36m - - 36m / 31m - - 40m / 35m - - 39m / 34m - - 47m / 42m - - 54m / 32m -

a

6x LED 55W,   7012lm, Ta 50st., Up 10kV 

na słupach stalowych 7m i wysięgnikach w=1m h=1m 

- 97m / 89m -

Lz-35

R - ręczne

Sterowanie :

Ruz < 30Ω

SO-4 

S1
40A

R A

proj. szafka oświetleniowa

RB-00

PEN

- 5m / 2m -

R   <30uz Ω
PEN

40A
160

FR-303 63A

proj. ZK1x-1P

kWh

3 - 1

3x1p 20A
ETIMAT T

(zakres Enea Operator Sp. z o.o.)

A - automatycznie

C10A
4x3x S301

123

2x LED 55W,   7012lm

na słupie stalowym 7m
Ta 50st., Up 10kV 

i wysięgniku 2-ram. w=1m h=1m 

1x LED 55W,   7012lm

na słupie stalowym 7m
Ta 50st., Up 10kV 

i wysięgniku 1-ram. w=1m h=1m 

4

przekaźnik 

c a b c a b

- 39m / 34m - - 39m / 34m - - 39m / 34m - - 39m / 34m - - 41m / 36m - - 40m / 35m - - 40m / 35m -
- 45m / 26m -

- 39m / 34m - - 39m / 34m - - 39m / 34m - - 39m / 34m - - 39m / 34m - - 38m / 33m -

b

- 35m / 30m - - 40m / 35m - - 40m / 35m - - 40m / 35m - - 40m / 35m -

R   < 5Ωuz

a

R   < 5Ωuz

a c bS1/2 caS2/2 S3/2 S4/2

3x (2x LED 55W),   7012lm

na słupie stalowym 7m
Ta 50st., Up 10kV 

i wysięgniku 2-ram. w=1m h=1m 

a b cS5/2 S6/2 bS7/2 S8/2a S9/2 S10/2 S11/2 S12/2 S13/2 S14/2 S15/2c

- 37m / 32m -

R   < 5Ωuz

S16/2

4x LED 55W,   7012lm, Ta 50st., Up 10kV 

na słupach stalowych 7m i wysięgnikach w=1m h=1m 

2x LED 55W,   7012lm

na słupie stalowym 7m
Ta 50st., Up 10kV 

i wysięgniku 2-ram. w=1m h=1m 

5x LED 55W,   7012lm, Ta 50st., Up 10kV 

na słupach stalowych 7m i wysięgnikach w=1m h=1m 

2x LED 55W,   7012lm

na słupie stalowym 7m
Ta 50st., Up 10kV 

i wysięgniku 2-ram. w=1m h=1m 

a b c

2x LED 55W,   7012lm, Ta 50st., Up 10kV 

na słupach stalowych 7m i wysięgnikach w=1m h=1m 

S1/3 S2/3 b S3/3 c S4/3 a S5/3 b S6/3 ca

6x LED 55W,   7012lm, Ta 50st., Up 10kV 

na słupach stalowych 7m i wysięgnikach w=1m h=1m 

czujnikiem
czasowy z

fotoelektr.

czujnik
fotoelektryczny
zewnętrzny

(zakres Enea Operator Sp. z o.o.)

ulice Lipowa, Brzozowa, Sosnowa, Świerkowa, 
 Kasztanowa i Jarzębinowa

R   < 5Ωuz- 37m / 12m -

  proj. YAKY4x25mm2     - 629m / 515m - 

- 114m / 105m -

  proj. YAKY4x25mm2     - 309m / 275m - 

proj. YAKY4x25mm2

B6A
S303

  2. Słupy  oświetleniowe   montować  w   miejscach  wskazanych  na  rysunkach   E-1  i   E-2 .

5. Istniejące  uzbrojenie   podziemne   terenu lokalizować  w  uzgodnieniu  z  jego zarządcą.

   np.  - 41m / 36m -3.  Opis odcinka linii kablowej kablowego  oznacza : 

-  41m    długość odcinka kabla 

-  36m    długość wykopu danego odcinka

Przewód    ochronno-neutralny    PEN     w    każdym  słupie   przyłączyć  do  wspólnego 

uziemienia projektowanej instalacji oświetleniowej .

podziemnym  terenu  wykonać  zgodnie  z  normą "PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 

i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa."

      Skrzyżowania  i  zbliżenia  proj.   linii  kablowych z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

4. Poszczególne oprawy przyłączyć: a - faza L1, b - faza L2 i c - faza L3

Uwaga !

1. W poboczu drogi na działce nr 533/16 ( patrz rys. nr E-1 ) zabudować szafkę oświetleniową 

    SO-4 z zabezpieczeniami i sterowaniem oświetlenia zegarem astronomicznym działającym 

    z  zespołem  fotokomórki -  przekaźnik czasowy  z  czujnikiem  fotoelektrycznym.  Zasilanie 

szafki SO-4 kablem YAKY4x25mm2 ze złącza kablowego ZK1x-1P ,  pobudowanego obok 

szafki przez Rejon Dystrybucji Gnieżno w ramach realizacji zawartej umowy o przyłączenie 

do sieci elektyroenergetycznej . 
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Wysięgnik jednoramienny  KR 16

Typ 

Nr katalog.

DANE TECHNICZNE - SŁUP

DANE TECHNICZNE - CZĘŚCI ZAKOPYWANEJ DO GRUNTU

H (m) 

d1 (mm)

d2 (mm)

S/Z (mm)

H1 (mm)

K (mm)

m (kg)

H2 (mm)

E/F (mm)

H3 (mm)

7

60

133

400/100

400

150

84

1800

155x80

800

K

d1

H2

H

d2

S

Z

H1

H3

E

F

poziom gruntu

2
5

2
5

osłona termokurczliwa 

 na poziomie gruntu 

Wzór słupa oświetleniowego 7m E - 4

mgr inż. Janusz Komorowski

-

07.2020r.

Pracownia Projektowo - Usługowa
Janusz Komorowski

Wągrowiec

Projekt :

Kreślił :

Sprawdził :

Nazwisko i imię Podpis

Data

Skala

Nazwa rys.

Projekt :

Obiekt :

Nr rys.:

Branża  :
Branża elektryczna

Montaż linii kablowych n.n. z szafką SO i słupami oświetleniowymi.

Budowa oświetlenia ulicznego w Popowie Kościelnym Gm. Mieścisko.

Popowo Kościelne Gmina Mieścisko
ulice Lipowa, Brzozowa, Sosnowa, Świerkowa, 

 Kasztanowa i Jarzębinowa

mgr inż. Janusz Komorowski

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

zabepieczająca powierzchnię

Wysięgnik dwuramienny 90 stopni  KR 16/2 

Wysięgnik dwuramienny 180 stopni  KR 16/2 






