
PRZEDMIAR:
droga Miłosławice- Jaworówko, dz. nr 153 i 15/1, długość: 690m

Lp. Nr OST Opis Jedn. 
obm.

Ilość

1 D.01.01.
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w 
terenie równinnym

km 0,69

2 D.04.03.
01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych m2 2760,00

3 D.04.03.
01

Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2 5520,00

4 D.04.08.
05

Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3 41,40

5 D.05.03.
05

Nawierzchnie z mieszanki mineralno- bitumicznej, grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 

m2 2760,00



PRZEDMIAR:
droga w Popowo Kościelne- Wymysłowo, dz. nr 25, długość: 350m

Lp. Nr OST Opis Jedn. 
obm.

Ilość

1 D.01.01.
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w 
terenie równinnym

km 0,35

2 D.04.03.
01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych m2 1400,00

3 D.04.03.
01

Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2 2800,00

4 D.04.08.
05

Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3 21,00

5 D.05.03.
05

Nawierzchnie z mieszanki mineralno- bitumicznej, grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 

m2 1400,00



PRZEDMIAR:
droga w Kłodzinie, dz. nr 95 i 143, długość: 250m

Lp. Nr OST Opis Jedn. 
obm.

Ilość

1 D.01.01.
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w 
terenie równinnym

km 0,25

2 D.04.03.
01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych m2 1000,00

3 D.04.03.
01

Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2 2000,00

4 D.04.08.
05

Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3 15,00

5 D.05.03.
05

Nawierzchnie z mieszanki mineralno- bitumicznej, grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 

m2 1000,00



PRZEDMIAR:
droga w Podlesiu Wysokim dz. nr 65, długość 200m

Lp. Nr OST Opis Jedn. 
obm.

Ilość

1 D.01.01.
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w 
terenie równinnym

km 0,20

2 D.04.03.
01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych dróg niebitumicznych m2 800,00

3 D.04.03.
01

Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2 1600,00

4 D.04.08.
05

Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3 12,00

5 D.05.03.
05

Nawierzchnie z mieszanki mineralno- bitumicznej, grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm 

m2 800,00


